
        

 

            

ALAMBRE PARA SOLDADURA MIG 
G3Si1 / G42 4 M21 - G 42 2 C1 

UNE-EN 13479 / UNE-EN ISO 14341 

Datos conformes a la información facilitada por el fabricante                   

 

TÜV   CE   DB   LR 
 
Hilo macizo cobrizo para soldadura MIG/MAG (procesos semiautomáticos, automáticos, robotizados) para 
aceros comunes no aleados (CO2 – Ar+CO2).  Arco estable.  Nivel bajo de proyecciones. 
La homogeneidad de los aceros y la calidad del bobinado (capa a capa en las bobinas y salida del hilo 
enderezado en los barriles) garantizan una soldadura más productiva. 
Aplicaciones: Construcción, obra pública, calderería, construcción naval, industria automovilística... 
 

Análisis Químico C Si Mn P S 

% 0,06 / 0,14 0,80 / 1,00 1,40 / 1,60 < 0,025 < 0,025 

FILSERVIS, S.L.  
Cm. Font de les Canyes, 46  PI Can Petit 08227-Terrassa (Barcelona) 

Tel. 93 7841322 - Fax  93 7840900 - comercial@filservis.com 

Características  Rp (Mpa) Rm (Mpa) A (5d) % KV (J) t° (°C) 

Mecánicas 425 532 32 89 - 29 

Formatos Ø 0,60mm Ø 0,80mm Ø 1,00mm Ø 1,20mm Ø 1,60mm 

P5– 5kg                √ √ √ √  

P15 - 15kg           

plástico 
√ √ √ √ √ 

M15 - 15 kg                           

metálica 
  √ √ √ √ 

Barriles                
250kg       

    √ √ √ 
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